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GODKENDELSESINDEHAVER: Afpropningssystem
S.F.L. International A/S
Neesvej 5 Rotte-Stop-Prop

DK-4850 Stubbekabing
Telefon: +45 54 44 22 13
Telefax: +45 54 44 21 88

Internet: www.sfl-nodig.dk

type 110 - 200 mm

FABRIKAT:
S.F.L. International A/S, Danmark

MZERKNING:
¢ Rotte-Stop-Prop (logo)
Pa emballage:
e Godkendelsesnummer
e Godkendelsesmaerke: Vd

KVALITETSKONTROL:
Godkendelsesindehaver opretholder
obligatorisk kontrolaftale med
Teknologisk Institut, Aarhus.

BETINGELSER FOR MONTERING OG BRUG:
Rotte-Stop-Prop posen placeres i den ikke-benyttede aflgbsledning sé& taet ved
tilslutningen til den benyttede aflabsledning som muligt.

Den korrekte placering af posen skal kontrolleres ved TV-inspektion.

Rotte-Stop-Prop systemet skal anvendes efter godkendelsesindehaverens
brugsanvisning og med den foreskrevne cement og veeske.

Installationen skal i gvrigt udfares i overensstemmelse med DS 432, Norm for
aflabsinstallationer.

Forud for brug skal bygningsejer sikre at Bygningsreglementets § 80 er opfyldt.

BESKRIVELSE OG TEKNISKE DATA:

Anvendelse:

Rotte-Stop-Prop er beregnet til afpropning af ikke-benyttede aflabslabs-
ledninger uden opgravning.

Systemet bestar af en plastpose med slangestuds som kan fyldes med en
speciel cementblanding, der trykkes gennem en plastslange fra en tryktank.

Plastposen fares gennem aflgbsledning og placeres ved hjeelp af en fleksibel
ragral. Placeringen kontrolleres ved TV-inspektion. Nar cementen er trykket ud i
posen vil den under afheerdningen ekspandere 2 — 4% og dermed fastholde
posen.

Dimension:

Rotte-Stop-Prop systemet kan anvendes pa aflgbsrar af stabejern, ler, beton
og plast i falgende indvendige dimensioner: 100, 125, 150 og 200 mm ved
anvendelse af poser i forskellige starrelser.
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